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Datum Name

Gez.

Gepr.

SCHIEBEL
Alle Abmessungen in mm

Antriebstechnik
Gesellschaft m.b.H.
Josef Benc Gasse 4

A - 1230 WIEN

Maßbild / Dimensions
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El. Drehantrieb
Typ AB200

M86_1_01m
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Elektrischer Anschluß
Baureihe: (r)AB / ex(r)AB
Ausführung Klemmkasten für Klemmenleisten
max. 40 polig / max. 36 polig
oder Stellungsregler SRG
Verschlußschrauben:
2x M32x1.5, 1x M25x1.5

Baureihe: (r)AB
Ausführung Steuerstecker
24 poliger Stecker (geschraubt)
für Schalt- und Meldeeinrichtung
Verschlußschrauben:
2x M32x1.5, 1x M20x1.5

Baureihe: (r)AB
Ausführung W2
mit Wahl- und Steuerschalter
24 poliger Stecker (geschruabt)
für Schalt- und Meldeeinheit
Verschlußschrauben:
2x M32x1.5, 1x M25x1.5

1) Platzbedarf zum Abnehmen der Haube (Stecker)
2) Standardmotor ohne Bremse

Endwellenausführungen Anbaumaße
Baugröße F25 nach ISO5210

bzw. G4 nahc DIN3210

Ausführung A mit Gewindebuchse

Ausführung B mit Steckbuchse

Ausführung C mit Klauenkupplung

Ausführung D mit Wellenende

Ausführung E mit Bohrung

Nur bei Ausführung A und B

 Schalthebel für
 Handbetätigung

Meldeeinheit

W2

CSC Smartcon 
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Baureihe: (r)AB CSC
30 poliger Stecker (geschraubt)
Verschlußschrauben:
1x M40x1.5, 1x M32x1.5, 1x M25x1.5
 
Baureihe: ex(r)AB CSC
30 polige Klemmleiste
Verschlußschrauben:
1x M40x1.5, 1x M32x1.5, 1x M25xx1.5

50 H8Ø

10
0

55
,8

14 JS9

14

53,5

50 g6Ø

11
0

11
7

35
5

200 f8Ø

254Ø

Ø300

n120

30 H11 11
25

5

n64

10
6,

4

28 JS935
5

10
0

100 f8Ø

Klemmenkasten
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 exCSC Smartcon 

Nut für Paßfeder
A 14x9 DIN6885

Nut für Paßfeder
A 28x16 DIN6885
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