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新日鐵住金　鹿島2Eコークス炉　乾燥用UPS　注文仕様書

1 概要
鹿島2Eコークス炉の炉乾燥用UPS盤の設計・製作・検査・試運転一式を受注者範囲とする。
本設備は、炉立ち上げ前の乾燥昇温時に使用するテンポラリーな設備である。
炉乾燥期間は、3か月程度。

2 納期および納入場所
(1) 納期 2017年9月初（詳細は当社発注部門の指示による）
(2) 納入場所 新日鐵住金殿　鹿島製鉄所　構内指定場所

3 見積範囲
(1) UPS盤 1面
(2) 工場検査 一式
(3) 現地試運転調整 一式 （別途契約とする。見積は別出しとすること）
(4) 現地までの輸送・梱包 一式 （現地車上渡しとする）

4 見積範囲外
(1) 現地据付・配線工事 一式 （客先殿範囲）
(2) 予備品・消耗品 一式 （但し、炉乾燥期間内に必要と思われる予備品・消耗品は

　受注者範囲とする）

5 準拠規格・基準 JIS、JEM、JEC、電気設備技術基準

6 設置場所 鹿島2Eｺｰｸｽ炉近傍　屋外現場

7 検査および試運転
7-1 工場検査
(1) 出荷前に工場検査を行い、それに合格すること。
(2) 工場検査は、事前に検査要領書を提出し、当社の確認を得ること。

また、検査記録書を提出のこと。
(3) 工場検査は、受注者自主検査とする。

7-2 現地試運転調整
(1) 現地試運転調整（UPS立上げ・動作確認）を行うこと。
(2) 現地試運転調整は別途契約とする。見積は別出しとすること。
(3) 現地調整要領書、同調整記録を提出すること。

8 機器保証
(1) 納入後1年間を受注者の保証期間とする。
(2) 納入後1年以内に受注者の設計・製作により生じたと客先又は当社が判断した欠陥、故障、

破損に対しては、受注者は直ちに無償にて修理・交換する責任を有するものとする。
その責任は、正式に当社又は客先の確認を得て製作してものであっても免れることはできない
ものとする。
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9 機器仕様
(1) 数量 1面
(2) 形式 鋼板製屋外防塵防滴自立型
(3) 板厚 2.3t以上
(4) 塗装 ﾏﾝｾﾙ5Y7/1半艶。塗装方法はﾒｰｶｰ標準。
(5) 盤銘板 ｱｸﾘﾙ製白地黒文字、裏彫り
(6) UPS容量 24KVA以上（ｺｽﾄ低減のため、標準品から選定しても良い）

・負荷内訳は以下のとおり。
　① PLC, I/O, PC類：3KVA
　② 200/100V 10KVA変圧器x2台：計20KVA、ﾊﾞｰﾅｰ制御盤へ給電
　　①+② ⇒ 設備容量：23KVA、需要電力容量：約18.5KVA

(7) 入力 AC200V, 50Hz, 単相 x １回線
（±10%の電圧変動、±5%の周波数変動を考慮すること）

(8) 出力 AC200V, 50Hz, 単相 x １回線
(9) バックアップ時間 10分程度
(10) 変圧器負荷があるので、励磁突入電流を十分考慮して機器選定すること。

初期の電源投入時に一旦ﾊﾞｲﾊﾟｽに切り替えてUPS始動しても良い。
見積時に機器選定根拠、UPS運転可否について説明すること。

(11) 受電表示灯を設けること。表示灯は引込みMCCBの1次に設置。
(12) 無瞬断商用ﾊﾞｲﾊﾟｽ回路（UPS内部ﾊﾞｲﾊﾟｽ）を設けること。

また、外部商用ﾊﾞｲﾊﾟｽ回路も設けること。外部ﾊﾞｲﾊﾟｽ回路MCBはﾒｶﾆｶﾙｲﾝﾀｰﾛｯｸ付きとする。
(13) MCCB、CPには禁止札引掛け用の樹脂製フックを取り付けること。
(14) 屋外現場に直置きのため、盤下部よりｹｰﾌﾞﾙ入線可能なよう、ｱﾝｸﾞﾙ組み等の盤架台を設けること。
(15) 底板は上下2分割とする。
(16) 吊りボルトを設けること。
(17) 接地端子を設けること。
(18) UPS運転に必要な設定は工場にて設定済みとし、検査のうえ納入すること。

10 添付資料
UPS出力側へ接続する負荷の展開接続図抜粋および変圧器ｽﾍﾟｯｸｼｰﾄを参考として添付する。

11 提出図書
(1) 見積書
(2) 見積仕様書
(3) 盤製作仕様書
(4) 外形寸法図
(5) 単線結線図
(6) 展開接続図
(7) 内部配置図
(8) 端子図
(9) 部品表
(10) 機器仕様書
(11) UPS取扱説明書
(12) 工場検査要領書、成績書
(13) 現地試運転要領書、成績書

契約後
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