
 L u n g h e z z a  “ L ”  d e l  mo t o r i d u t t o r e  i n  f u n z i o n e  d e l l a  r i d u z i o n e  e  d e l  n u me r o  d i  g i r i  i n  u s c i t a  c o n  i l  mo t o r e  s t a n d a r d  
737 22 W  r e s i , 5000 g i r i  a  v u o t o , 12 o  24 V d c .  C o r r e n t e  d i  s p u n t o  5,4 A  ( 10A  x 12 V d c )

A l b e r o  u s c i t a  s u p p o r t a t o  d a  d u e  c u s c i n e t t i  a c c o p p i a t i  s c h e r ma t i .
Il  mo t o r e  e  i l  r i d u t t o r e  s o n o  t r a t t a t i  g a l v a n i c a me n t e  p e r  r e s i s t e r e  a l l a  c o r r o s i o n e .
Il motore è dotato di fi ltri antidisturbo in ottemperanza alla normativa CE.

* L e  v e l o c i t à  d i  r o t a z i o n e  s o n o  s o g g e t t e  a  v a r i a z i o n i  d i  ± 10% .

Il  f u n z i o n a me n t o  S 1 è  u n  f u n z i o n a me n t o  c o n t i n u o  c o n  s o v r a t e mp e r a t u r a  d i  70° C  i n  a r i a  l i b e r a  ( 1 A ) .
Il  f u n z i o n a me n t o  S 2 è  u n  f u n z i o n a me n t o  a l  50%  d i  5’  c o n  s o v r a t e mp e r a t u r a  ma x d i  80° C  i n  a r i a  l i b e r a  ( 1,7 A ) .
L a  c o r r e n t e  d i  s p u n t o  è  I ma x n o n  d e v e  e s s e r e  ma n t e n u t a  p e r  p i ù  d i  ma x 2” .

F o r z e  ma s s i me  c h e  p o s s o n o  a g i r e  s u l l ’ a l b e r o  d i  u s c i t a :  A s s i a l e  200 N, Ra d i a l e  300 N s u l  p u n t o  e s t r e mo
d e l l ’ a l b e r o  d i  u s c i t a .

È  p o s s i b i l e  a p p l i c a r e  a l t r i  t i p i  d i  mo t o r i  c o n  t e n s i o n i  e  g i r i  d i v e r s i  e d  u n  e n c o d e r .

 L e n g t h  “ L ”  o f  t h e  g e a r mo t o r  a s  a  f u n t i o n  o f  r e d u c t i o n  a n d  o u t p u t  n u mb e r  o f  r e v o l u t i o n  w i t h  t h e  s t a n d a r d  mo t o r  
737 22 o u t p u t  W  5000 Rp m l o a d n e s s , 12 o r  24 V d c .  S t a r t i n g  c u r r e n t  5,4 A  ( 10A  x 12 V d c )

O u t p u t  s h a f t  i s  s u p p o r t e d  b y  t w o  c o u p l e d  s c r e e n e d  b e a r i n g s .  
T h e  mo t o r  a n d  t h e  r e d u c t i o n  g e a r  a r e  b o t h  p l a t e d  f o r  c o r r o s i o n  s t r e n g t h .  T h e  mo t o r  h a s  a n  e l e c t r i c a l  s u p p r e s s o r  
system for the CE standard.

* T h e  s p e e d  r o t a t i o n  c a n  c h a n g e  o f  ±  10% .

T h e  S 1 l o a d  t e s t  w a s  ma d e  u s i n g  a  ( 1 A )  c u r r e n t  i n  t h e  a i r  w i t h  a n  i n c r e a s e  o f  t e mp e r a t u r e  o f  70° C .
T h e  S 2  t e s t  w a s  ma d e  u s i n g  a  ( 1,7 A )  c u r r e n t  i n  t h e  a i r  w i t h  a  50%  t i mi n g  5’  w i t h  a n  i n c r e a s e  o f  t e mp e r a t u r e
o f  80° C  ma x.  T h e  s t a r t i n g  c u r r e n t  i s  I ma x a n d  c a n n o t  b e  ma n t a i n e d  f o r  mo r e  t h a n  2” .

Ma x f o r c e s  w h i c h  ma y  a c t  o n  t h e  o u t p u t  s h a f t :  A xi a l  200 N, Ra d i a l  300 N o n  t h e  e xt r e mi t y  o f  o u t p u t  s h a f t .

P o s s i b i l i t y  t o  a p p l y  o t h e r  mo t o r  t y p e s  w i t h  d i f f e r e n t  v o l t a g e  a n d  RP M a n d  e n c o d e r .

Motoriduttore • Gear motor  MR 615 30  Q
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 L e n g t h  “ L ”  o f  t h e  g e a r mo t o r  a s  a  f u n t i o n  o f  r e d u c t i o n  a n d  o u t p u t  n u mb e r  o f  r e v o l u t i o n  w i t h  t h e  s t a n d a r d  mo t o r   L e n g t h  “ L ”  o f  t h e  g e a r mo t o r  a s  a  f u n t i o n  o f  r e d u c t i o n  a n d  o u t p u t  n u mb e r  o f  r e v o l u t i o n  w i t h  t h e  s t a n d a r d  mo t o r  

Tipo
Rapporto
riduzione

L mm
*R.P.M.

a vuoto min-1

*R.P.M
S1 min-1

Coppia
S1 Nm

*R.P.M
S2 min-1

Coppia
S2 Nm

Coppia
Max Nm

I Max
24 Vdc

Type Ratio L mm
*R.P.M.

no load min-1

*R.P.M
S1 min-1

S1
Torque

Nm

*R.P.M
S2 min-1

S2
Torque

Nm

Max
Torque

Nm

I Max
24 Vdc

MR 615 30Q 1/4 4 93 1150 980 0,12 860 0,21 0,68 5,4

MR 615 30Q 1/16 16 101 315 260 0,51 221 0,88 3,1 5,4

MR 615 30Q 1/64 64 110 79 65 1,45 58 2,35 8,6 5,4

MR 615 30Q 1/256 256 118 21 17,3 4,02 15 6,7 10 2,1

MR 615 30Q 1/1024 1024 127 5 4,5 12 4,5 12 12 1


