
� ENG 3-9,8

NIEDERDRUCK Ventilator 2-polig

LOW-PRESSURE fan 2-pole

Volumenstrom / performance of air max 380 m³/h

Druckdifferenz ∆ Pfa / pressure ∆ Pfa max 610 Pa

Motor-Nennleistung / power out 150 W

Nennspannung / voltage 110 V

Nennstrom / current 2.2 A

Nenndrehzahl / speed 3345 1/min

Frequenz / frequency 60 Hz

Frequenz regelbar bis Nennstrom / adjustable by frequency inverter Nein / no

Schutzart / protection mode IP55

Motorschutz / motor protection ohne / none

Schalldruckpegel freiausblasend in 1 m Abstand gem. DIN 45635

 / noise pressure level free-blowing 1 m behind the blower acc. DIN 45635 71 dB (A)

Gewicht / weight ca. 4,5 kg

Motorhersteller: Emod; ISO Klasse: F; Sonderlackierung: graublau RAL5008; 
motor manufacturer: Emod; iso class:F; special painting: greyblue RAL5008; 

Abmessungen / Measurements
A 199
B 94
C 84
D 167
E 144
F 78
G 111
H 79
I 65
K1 98
K2 112
L1 80
L2 95
M 107
N M4
P 191
S 7
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Changes to the technical progress are subject to carry out. Only the dates on the plate of the motordrive are binding.
Technische Änderungen vorbehalten. Bei Druckfehlern wird keine Haftung übernommen. Abbildungen sind unverbindlich.

Karl Klein Ventilatorenbau GmbH . Waldstraße 24 . D-73771 Aichwald . Tel. 0049 (0)711 369 06 - 0 . Fax 0049 (0)711 369 06 - 50 . info@karl-klein.de
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Volumenstrom V̇ / performance of air V̇
ρ = 1,20 kg/m³, n = 3345 1/min, Rad-Ø = 133 mm
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 bei Motornennleistung 
 maximaler Volumenstrom 


