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Technik

-

-

Anwendung 

-

Differenzdruckwächter 

für Luft, Rauch- und 

Abgase

LGW…A2, LGW…A2P

LGW...A2-7

5.13

Zulassungen

LGW...A2, LGW...A2-7

RoHS 2002/95/EG
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Funktion

-

-

-

-

Prüftaste LGW…A2P

-

-

G 1/4

-

-

Schaltfunktion 

Bei steigendem Druck

Bei fallendem Druck
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G 1/8

SW 14

4   p(+)

1    SW 22

G 1/4, konisch

87,5

Druckanschluß (+) ø 4,6 nur
als Meßstutzen einsetzbar.
Druckanschluß nur über G1/4
möglich.

Ø 3 x 10 tief
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Technische Daten

LGW...A4, ...A2P LGW...A2-7

LGW...A2, LGW...A2-7:

LGW...A2P:

LGW...A2, LGW...A2P LGW...A2-7

 

Einbaulage



4 … 4

Differenzdruckwächter für Luft, 

Rauch- und Abgase

LGW…A2, LGW…A2P

LGW...A2-7

Hausadresse

Karl Dungs GmbH & Co. KG  

Siemensstraße 6-10   

D-73660 Urbach, Germany

Telefon +49 (0)7181-804-0

Telefax +49 (0)7181-804-166

Briefadresse

Karl Dungs GmbH & Co. KG

Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf, Germany

e-mail info@dungs.com

Internet www.dungs.com

Technische Kurzübersicht

Zubehör für Druckwächter

LGW...A2, LGW...A2P

Ausführung

[AG-M-V9]

Bestell-

Nummer

Einstell-

bereich

Justage Schalt-

LGW...A2

Differenzdruck-

wächter

LGW...A2P

Differenzdruck-

wächter

LGW...A2-7

Differenzdruck-

wächter


