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KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER 
REIHE STD

Kolbenstangenlose Zylinder gibt es in 5 Größen: ø 16, 25, 32, 40 und 
63 mm – und die Konstruktion zeigt eine Vielzahl von innovationen.
• Kalibriertes aluminium-Strangpressprofil
• Sensor- und Zubehörnuten im außenprofil.
• Speziell geformte längsdichtungen aus nicht verformbaren Stahlbändern
• hübe von 100 bis 5700 mm in 1mm Schritten
• integrierte einstellbare dämpfung
• einstellbare endanschläge und Stoßdämpfer sind jederzeit als Set   
 nachrüstbar
• bei diesen Zylindern (dia 32 und größer) können die Ventile unter 
 nutzung der Sensornuten direkt montiert werden, ohne dass eine 
 adapterplatte notwendig wird. Siehe Katalogseite 1-46

TECHNISCHE DATEN

KOMPONENTEN

arbeitsdruck bar
  MPa
  psi
Temperaturbereich °c
  °f
Medium
Kolbendurchmesser mm
funktionsprinzip
hübe mm

empfohlene Kolbengeschwindigkeit m/s
Maximal Geschwindigkeit / mit Stoßdämpfern m/s
Gewicht
anmerkung

 NBR FKM/FPM

1 ÷ 8
0.1 ÷ 0.8 

14.5 ÷ 116
-10 ÷ +80 
14 ÷ 176

Gefilterte (minimal 50 mm) druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
ø 16, 25, 32, 40, 63

doppeltwirkender, kolbenstangenloser Zylinder mit direkter Kraftübertragung
für ø 16:100 bis 5000 mm in 1mm Schritten

für ø 25, 32 und 40: 100 bis 5700 mm in 1mm Schritten
für ø 63: 100 bis 5500 mm in 1mm Schritten

 ,1 $1
 ,1 2

Siehe Seite 1-9
Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die NON-STICK-SLIP-Ausführung bei Verwendung ungeölter Druckluft zu verwenden. 

a ZylinderKÖPfe: aluminiumlegierung
b GehÄUSe: anodisierte Profil aus 
 aluminium-legierung
c KOlbendichTUnG: nbr oder fKM/fPM 
d TrÄGereleMenT: aluminium-legierung
e abSTreifer: hostaform®

f O-rinG: fKM/fPM
g KOlben: hostaform®

h dÄMPfUnGSZaPfen: al-legierung
i STaTiSche O-rinGe: nbr oder fKM/fPM
j SchliTTen: aluminium-legierung
k ÄUSSereS band: edelstahl
l innereS band: edelstahl
m bandfÜhrUnG: hostaform®
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ABMESSUNGEN - KRÄFTE UND DREHMOMENTE

DIAGRAMM - GESCHWINDIGKEIT / MAX. BEDÄMPFBARE LAST

MAXIMALE LAST FÜR DEN ABSTAND ZWISCHEN DEN STÜTZEN

Dia Mittenabstand
Y

wirksame Kraft
F bei 6 bar [N]

Dämpfungslänge
[mm]

Max. Last
L [N]

Ma max 
[Nm]

Mr max
[Nm]

Mv max
[Nm]

16 9 110 15 120 4 0.3 0.5
25 14 250 21 300 15 1 3
32 18 420 26 450 30 2 4
40 22 640 32 750 60 4 8
63 44 1550 40 1650 200 8 24

hinWeiS: Wenn der Zylinder sowohl durch Kraft als auch durch drehmoment belastet wird, sind folgende Gleichungen gültig:
Ma = f x ha          Mr = l x hv + G x hr          Mv = f x hv

damit der Kolben seine endlage ohne starke oder 
wiederholte Stöße erreicht, die ihn zerstören könnten, 
ist es notwendig, die kinetische energie der bewegten 
Masse und die mechanische arbeit abzubauen. 
die maximale bedämpfbare last hängt von der 
Geschwindigkeit und dem Grad der dämpfung an 
den verschiedenen Zylindern ab.
das diagramm zeigt die Geschwindigkeit und die 
bedämpfbare last in abhängigkeit von den 
durchmessern bei 6 bar.

zu dämpfende (kg)

Kolben
Geschwindigkeit
(m/s)

abstand K [mm]

last l (n)
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QUERSCHNITT DES ZYLINDERROHRES

Ø A B C D E F G H J K M M1 M2 N N1 O P R S T U V VS W WS W1 W2 Y Z1 Z2 Z3 Z4
16 130 12 15 76 64 48 M5 12 6.4 32 M4 M3 M5 7 8 6 43.5 23.5 18 2.75 10 18 18 27 27 13.5 9 4.5 37.5 24 4.5 28
25 200 17 23 120 100 80 1/8 18.5 8.5 50 M5 M5 M6 12 11 13 66 29.6 23 3.3 15 27 27 40 40 20 13.5 6.5 53 33 6.5 42
32 250 23 27 150 110 90 1/4 22 10.5 55 M6 M6 M8 14 12 12 86 36 27 4.4 18 40 36 56 52 30 22 8 74 44 8 70
40 300 45 30 150 110 90 1/4 24 15 55 M6 M6 M8 17.5 12 12 97 36.8 28 4.4 18 54 54 69 72 36 27 9 85 49 11.8 70

ABMESSUNGEN FÜR KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER Ø 16 ÷ 40

+ = hUb hinZUfÜGen
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ABMESSUNGEN DES KOLBENSTANGENLOSEN ZYLINDERS Ø 63

Ø A ØB C D E F G H L
16 25 4.5 13 2 20 10 – 47-50 28
25 37 5.5 20 3 30 16 – 72-75 42
32 70 6.5 38 5 90 75 55 91-100 70
40 70 6.5 38 5 90 75 55 111-120 70
63 80 M8 32 8 80 65 37 155-162 82

KOLBENSTANGENLOSER ZYLINDER MIT SCHWENK-LASTAUFNAHME

+ = hUb hinZUfÜGen
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hinWeiS: andere abmessungen siehe Typ 270

Hauptanschluss
a, b, c, d druckluftanschlüsse für linke Kammer
e, f, G, h druckluftanschlüsse für rechte Kammer
Hinweis: b, c, d, f, G und h werden mit verschlossenen anschlüsse geliefert

folgende ergebnisse können beim austauschen der blindstopfen gemäß bedienungsanweisung erreicht werden:
gesamte Einspeisung von links gesamte Einspeisung von rechts
a, b versorgen die linke Kammer e, f versorgen die rechte Kammer
c, d versorgen die rechte Kammer G, h versorgen die linke Kammer
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ABMESSUNGEN KOLBENSTANGENLOSER ZYLINDER + EINSTELLBARE ENDANSCHLÄGE UND STOSSDÄMPFER

ZYL 2 7 0 0 2  5 0 0 5 0 C N
TYP                              DIA HUB DICHTUNGEN

27 kolbenstan-           
      genloser
 Zylinder
   

 0 Standard
 1 mit Schwenk-lastaufnahme
✚ 2 doppelt gedämpft
       reihe “doppel“
 3 doppeltwirkend gedämpft
  mit Magnet + einstellbare
  endlagen und Stoßdämpfer

 0   mit Magnet
 S Ohne Magnet
n G non stick slip

16
25
32
40
63

ø 16: 
von 100 bis 5000 mm
ø 25 to 40:
von 100 bis 5700 mm
ø 63
von 100 bis 5500 mm

     N nbr 
●  V fKM/fPM 
   

n  Für Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s, um das “Rucken” zu vermeiden. Ausschließlich mit ungeölter Druckluft betreiben!    
●  für Geschwindigkeit $ 1/m/s     ✚ nur für Zylinder ø 32

TYPENSCHLÜSSEL
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Max. gedämpfte Kraft Max. Max. 
Ø B Max C1 D E G W7 W8 WS4 Y1 Z4 Z5 Hub für Hub [J] für Zeit [J] Stosskraft [N] Schubkraft [N]
16 42 22 M12x1 – – 38 46 42 7.5 7 7.5 10.4 10 14125 1000 220
25 72 44 M14x1.5 17 9 53 67 50 5 8 9.8 16 26 34000 2800 530
32 90 56 M20x1.5 29 11 74 89 60 4 10 12.2 22 54 53700 3750 890
40 105 74 M25x1.5 32.8 14 89 108 75 1.5 12.5 12.7 25 90 70000 5500 1550
63 105 65 M36x1.5 – – 128.5 153 103 – 16 19 25 160 91000 11120 2220

auswahl der Stoßdämpfer mit diagrammen auf Seite 1-137


