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Ob als Ersatz von Rohrleuchten oder zur 

Erstausstattung, die MACH LED PLUS ist 

die richtige Wahl für eine großflächige 

Ausleuchtung in Maschinen und Anlagen. 

Anforderungsgerechte Varianten

Die MACH LED PLUS gibt es in verschie-

denen Längen. Dadurch passt sie bei  

unterschiedlichsten Platzverhältnissen. 

Außerdem stehen für Anforderungen an 

Power-Varianten mit doppelter LED-An-

zahl zur Verfügung.

Dank der M12-Steckverbindung und der 

Durchverdrahtung (Varianten) ist die 

MACH LED PLUS einfach und schnell 

oder 100  120  220 - 

ist sie weltweit und universell einsetzbar.

Optimale Lichtwirkung

Der besonders weite Abstrahlwinkel 

bringt viel Licht in die gesamte Maschi-

MACH LED PLUS macht sich auch durch 

ihr auffallend homogenes Licht und den 

Lichtaustritt über die gesamte Leuchten-

länge bemerkbar.

Robuste Ausführung

Dank ausgereifter Konstruktion und höchs-

ter Qualität bei Materialien und Verarbei-

tung hält die MACH LED PLUS rauesten 

-

temperaturen und dem Einfluss zahl-

reicher Kühl- und Schmiermittel Stand. 

TECHNISCHE DATEN

Merkmale

 

schwarze Seitenteile aus Hochleistungskunststoff, 

Zubehör

 

M12-Steckverbindung
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18 – 30 VDC

7 W – A = Eco 1 MQAL 12 S

7 W – A = Eco, durchverdrahtet 1 MQAL 12 SD

12 W – A = Power 1

12 W – A = Power, durchverdrahtet 1

10 W – A = Eco 1

10 W – A = Eco, durchverdrahtet 1

– A = Power 1

– A = Power, durchverdrahtet 1

10 W – A = Eco 1

10 W – A = Eco, durchverdrahtet 1

– A = Power 1

– A = Power, durchverdrahtet 1

– A = Eco 1

– A = Eco, durchverdrahtet 1

– A = Power 1

– A = Power, durchverdrahtet 1

– A = Eco 1

– A = Eco, durchverdrahtet 1

– A = Power 1

– A = Power, durchverdrahtet 1

22 W – A = 1070 mm x 70 mm Eco 1

22 W – A = 1070 mm x 70 mm Eco, durchverdrahtet 1

– A = 1070 mm x 70 mm Power 1

– A = 1070 mm x 70 mm Power, durchverdrahtet 1

 LEISTUNG BETRIEBSGERÄT  ABMESSUNGEN BESONDERHEIT E
m

 / E
max

* MODELL BESTELL-NR.

100 / 120 / 220 – 240 V, 50 / 60 HZ

Trafo integriert A = Eco 1 MQAL 12 N

Trafo integriert A = Eco, durchverdrahtet 1 MQAL 12 ND

Trafo integriert A = Power 1

Trafo integriert A = Power, durchverdrahtet 1

12 W Trafo integriert A = Eco 1

12 W Trafo integriert A = Eco, durchverdrahtet 1

21 W Trafo integriert A = Power 1

21 W Trafo integriert A = Power, durchverdrahtet 1

12 W Trafo integriert A = Eco 1

12 W Trafo integriert A = Eco, durchverdrahtet 1

21 W Trafo integriert A = Power 1

21 W Trafo integriert A = Power, durchverdrahtet 1

Trafo integriert A = Eco 1

Trafo integriert A = Eco, durchverdrahtet 1

27 W Trafo integriert A = Power 1

27 W Trafo integriert A = Power, durchverdrahtet 1

20 W Trafo integriert A = Eco 1

20 W Trafo integriert A = Eco, durchverdrahtet 1

Trafo integriert A = 1070 mm x 70 mm Eco 1

Trafo integriert A = 1070 mm x 70 mm Eco, durchverdrahtet 1

 LEISTUNG BETRIEBSGERÄT  ABMESSUNGEN BESONDERHEIT E
m

 / E
max

* MODELL BESTELL-NR.

MACH LED PLUS mit Durchverdrahtung


