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FUELTM ONE-KEYTM Akku-Schlagschrauber M18 ONEIWF12/5.0 Ah ½“ Vierkant 
 
ONE-KEYTM – Erschließen Sie sich die Welt der digitalen Baustelle! 

• Die neueste Generation der FUEL-Geräte mit integrierter Bluetooth Technologie 
• Wireless-Kommunikation und individuelle Geräteeinstellungen über die Android- oder iOS-

App 
• Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen in einem Programm - für 

eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel 
• Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 3 x längere Lebensdauer des Motors*  
• REDLINK PLUS™ Elektronik – Überlastschutz und Leistungsmanagement 
• REDLITHIUM-ION™ Akkus für bis zu 2,5 x längere Laufzeit, 20% mehr Leistung und 2 x 

längere Lebensdauer* 
• Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus 
• DRIVE CONTROLTM und ONE-KEYTM – Wählen Sie eine der bereits vorgegebenen 

Einstellungen aus oder Legen Sie Ihre eigene Kombination aus Drehzahl, Schlagzahl und 
Drehmoment fest: 

o Stufe 1: max. Drehmoment 80 Nm, Leerlaufdrehzahl 0-900 min-1, Schlagzahl 0-1.300 min-1  
o Stufe 2: max. Drehmoment 150 Nm, Leerlaufdrehzahl 0-1.400 min-1, Schlagzahl 0-2.100 min-1 
o Stufe 3: max. Drehmoment 220 Nm, Leerlaufdrehzahl 0-1.900 min-1, Schlagzahl 0-2.550 min-1   
o Stufe 4: max. Drehmoment 300 Nm, Leerlaufdrehzahl 0-2.500 min-1, Schlagzahl 0-3.200 min-1   

• 1/2“ Vierkant Aufnahme mit Sprengring 
• Handgriff mit Softgrip-Auflage 
• LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs 
• Akku-Ladestandsanzeige 

 
*Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig 
von Voltzahl, Gerät und Anwendung.  

 
 

Technische Daten 
Akku Spannung/Kapazität   18 V/5.0 Ah 
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Stufe  0-900/0-1.400/0-1.900/0-2.500 min-1    
Schlagzahl 1./2./3./4. Stufe   0-1.300/0-2.100/0-2.550/0-3.200 min-1  
Max. Drehmoment 1./2./3./4. Stufe  80/150/220/300 Nm 
Max. Schraubenkapazität   M18 
Werkzeugaufnahme    ½“ Vierkant mit Sprengring 
Gewicht mit Akku     1,8 kg 
 
 
Lieferumfang  
2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD Box. 
 
 
Artikelnummer    4933451374 
EAN Code    4002395138227 
 


