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of the grant of a patent, utility model or design. (ISO 16016)

Geschmacksmustereintragung vorbehalten. (ISO 16016)

General tolerance ISO 2768 − mK
Exception: General tolerance

Allgemeintoleranz ISO 2768 − mK
Ausnahme: Allgemeintoleranz

Surfaces ISO 1302
Tolerating ISO 8015
for angle dimensions ISO 2768 − cK

Oberflaechen ISO 1302
Tolerierung ISO 8015
fuer Winkelmasze ISO 2768 − cK

the german reading has to be applied.
In case of misunderstandings,

Eingerahmte Masze/Framed dimensions:
               Prozesssicherheit muss
               nachgewiesen werden.
Process security must be proven.

Im Falle von Missverstaendnissen ist
der deutsche Text (Wert) anzuwenden.

Check.

Methode/Method 1 ISO 128

ISO 13715 CAD System CATIA

SBM253PC06PG  SO668

* *

1
1

*YY.MM.DD

HV08552A−110
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Feld/Sect.Aenderung/ModificationCodeAe.−Nr./M.Nr.

***

Projektion/Projection:

NameDatum/Date

Ursprung/Origin

Gepr.
Gener.
Bearb.

NameDatum/Date

Werkstoff/Material

Gewicht/WeightMassstab/Scale

Blatt/Page

Bl./P.

Ersatz fuer / Replacement for

Zeichnungsnummer/Drawing number

Benennung/Designation
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Symbol

Bauart

Schieberventil, direkt gesteuert

SBM253PC06PG SO668

Bestellangabe

weitere Kenngrößen nach Datenblatt A1H263

Schalterbelegung
Öffner

hydraulische Kenngrößen

Qmax.= 60 l/min ; pmax= 320bar (Anschluß A, B, P)
                   = 160bar (Anschluß T)
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Abmessungen

Lochbild nach 

Ra 0.4

ISO 4401−03−02−0−94 (NG06)

0.01/100

69.582.25

239.75


