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Beschreibung  |  Description

Die Bolzenschweißpistolen PS-3K und PS-3K Stativ ver-
schweißen Bolzen mit Zündspitze positionsgenau auf  
Anriss oder Ankörnung mittels Federdruck ohne Hilfsvor-
richtung. Sie eignen sich besonders für die Anwendung 
auf problematischen Oberflächen. Diese robusten Pisto-
len zeichnen sich speziell bei dem Aufschweißen von gro-
ßen Bolzendurchmessern aus. 

The PS-3K stud welding gun and PS-3K Stativ stud welding 
gun with support allow the accurate welding of studs with igni-
tion tip on scribed or centre marked surfaces by using spring 
pressure. No auxiliary aids are required. The welding guns 
have been especially designed for use on workpieces with 
problem surfaces. They feature heavy duty construction and 
are especially suitable for welding large diameter studs.

Bolzenschweißpistole PS-3K mit Stativ

PS-3K stud welding gun with support  

PS-3K / PS-3K Stativ

Schweißbereich Bolzen und Stifte von M3 - M8 bzw. Ø 2 - 8 mm bei PS-3K, M3 - M12 bzw. Ø 2 - 10 mm und 
8 - 60 mm Länge bei PS-3K Stativ

Welding range Studs and pins from M3 - M8 or Ø 2 - 8 mm with PS-3K, M3 - M12 or Ø 2 - 10 mm and 
8 - 60 mm in length with PS-3K Stativ/Support

Material Stahl, rostfreier Stahl (hitzebeständiger Stahl bei PS-3K Stativ)

Material Steel, stainless steel (heat-resistant steel with PS-3K Stativ/Support)

Schweiß- und Steuerkabel 3 m hochflexibel

Welding and control cables 3 m highly flexible

Gesamtlänge 235 mm

Total length 235 mm

Gesamthöhe über Griff 138 mm

Total height above grip 138 mm

Gesamtbreite 40 mm

Total width 40 mm

Gewicht 0,9 kg ohne Kabel

Weight 0.9 kg without cable

Bolzenschweißpistole PS-3K

PS-3K stud welding gun

2 mm

10 mm

(M3 – M12)
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