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TopTherm Filterlüfter und TopTherm Filterlüfter EMV
Luftleistung 20/25 m3/h 
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� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= mit Standardfilter
= mit Strahlwasserhaube

= 1 x Austrittsfilter mit 
Strahlwasserhaube

= 1 x Austrittsfilter 
= 2 x Austrittsfilter

50 Hz
SK 3237.100, .110, .124, .600
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60 Hz
SK 3237.100, .110, .600

� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= mit Standardfilter
= mit Strahlwasserhaube

= 1 x Austrittsfilter mit 
Strahlwasserhaube

= 1 x Austrittsfilter 
= 2 x Austrittsfilter

Luftleistung 55/66 m3/h 
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50 Hz
SK 3238.100, .110, .124, .600

� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= mit Standardfilter
= mit Strahlwasserhaube
= mit Standard- und 

Feinfilter

= 1 x Austrittsfilter mit 
Strahlwasserhaube

= 1 x Austrittsfilter 
= 2 x Austrittsfilter
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60 Hz
SK 3238.100, .110, .600 

� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= mit Standardfilter
= mit Strahlwasserhaube
= mit Standard- und 

Feinfilter

= 1 x Austrittsfilter mit 
Strahlwasserhaube

= 1 x Austrittsfilter 
= 2 x Austrittsfilter
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TopTherm Filterlüfter und TopTherm Filterlüfter EMV
Luftleistung 105/120 m3/h 
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50 Hz
SK 3239.100, .110, .124, .600 

� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= mit Standardfilter
= mit Strahlwasserhaube
= mit Standard- und 

Feinfilter

= 1 x Austrittsfilter mit 
Strahlwasserhaube

= 1 x Austrittsfilter 
= 2 x Austrittsfilter
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60 Hz
SK 3239.100, .110, .600 

� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= mit Standardfilter
= mit Strahlwasserhaube
= mit Standard- und 

Feinfilter

= 1 x Austrittsfilter mit 
Strahlwasserhaube

= 1 x Austrittsfilter 
= 2 x Austrittsfilter

Luftleistung 180/160 m3/h 
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50 Hz
SK 3240.100, .110, .124, .600 

� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= mit Standardfilter
= mit Strahlwasserhaube
= mit Standard- und 

Feinfilter

= 1 x Austrittsfilter mit 
Strahlwasserhaube

= 1 x Austrittsfilter 
= 2 x Austrittsfilter
= 1 x Dachentlüftung 

3138.000 mit Filter
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60 Hz
SK 3240.100, .110, .600 

� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= mit Standardfilter
= mit Strahlwasserhaube
= mit Standard- und 

Feinfilter

= 1 x Austrittsfilter mit 
Strahlwasserhaube

= 1 x Austrittsfilter 
= 2 x Austrittsfilter
= 1 x Dachentlüftung 

3138.000 mit Filter
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TopTherm Filterlüfter und TopTherm Filterlüfter EMV
Luftleistung 230/250 m3/h 
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50 Hz
SK 3241.100, .110, .124, .600 

� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= mit Standardfilter
= mit Strahlwasserhaube
= mit Standard- und 

Feinfilter

= 1 x Austrittsfilter mit 
Strahlwasserhaube

= 1 x Austrittsfilter 
= 2 x Austrittsfilter
= 1 x Dachentlüftung 

3138.000 mit Filter
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60 Hz
SK 3241.100, .110, .600 

� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= mit Standardfilter
= mit Strahlwasserhaube
= mit Standard- und 

Feinfilter

= 1 x Austrittsfilter mit 
Strahlwasserhaube

= 1 x Austrittsfilter 
= 2 x Austrittsfilter
= 1 x Dachentlüftung 

3138.000 mit Filter

Luftleistung 550/600 m3/h 
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50 Hz
SK 3243.100, .110, .600 

� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= mit Standardfilter
= mit Strahlwasserhaube
= mit Standard- und 

Feinfilter

= 1 x Austrittsfilter mit 
Strahlwasserhaube

= 1 x Austrittsfilter 
= 2 x Austrittsfilter
= 1 x Dachentlüftung 

3138.000 mit Filter
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60 Hz
SK 3243.100, .110, .600 

� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= mit Standardfilter
= mit Strahlwasserhaube
= mit Standard- und 

Feinfilter

= 1 x Austrittsfilter mit 
Strahlwasserhaube

= 1 x Austrittsfilter 
= 2 x Austrittsfilter
= 1 x Dachentlüftung 

3138.000 mit Filter



Luftkühlung
7Kennlinienfelder Klimatisierung

TopTherm Filterlüfter und TopTherm Filterlüfter EMV
Luftleistung 700/770 m3/h 
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50 Hz
SK 3244.100, .110, .140, .600 

� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= mit Standardfilter
= mit Strahlwasserhaube
= mit Standard- und 

Feinfilter

= 1 x Austrittsfilter mit 
Strahlwasserhaube

= 1 x Austrittsfilter 
= 2 x Austrittsfilter
= 1 x Dachentlüftung 

3138.000 mit Filter
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60 Hz
SK 3244.100, .110, .140, .600 

� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= mit Standardfilter
= mit Strahlwasserhaube
= mit Standard- und 

Feinfilter

= 1 x Austrittsfilter mit 
Strahlwasserhaube

= 1 x Austrittsfilter 
= 2 x Austrittsfilter
= 1 x Dachentlüftung 

3138.000 mit Filter

Luftleistung 900 m3/h 

300

400

250

350

450

200

150

100

50

0

ΔPst

2000 400 600 800100 300 500 700 900

�

50/60 Hz
SK 3245.600 

� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= mit Standardfilter
= mit Strahlwasserhaube
= mit Standard- und 

Feinfilter

= 1 x Austrittsfilter mit 
Strahlwasserhaube

= 1 x Austrittsfilter 
= 2 x Austrittsfilter
= 1 x Dachentlüftung 

3138.000 mit Filter

Schirm-/Dämpfungsdiagramm
Prüfung gemäß EN 61587-3: 2006 – Schirmdämpfungsprüfungen für 
Schränke, Gestelle und Baugruppenträger
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TopTherm Filterlüfter, mit EC-Technologie
Luftleistung 55 m3/h 
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50/60 Hz
SK 3238.500 

� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= mit Standardfilter
= mit Strahlwasserhaube
= mit Standard- und 

Feinfilter

= 1 x Austrittsfilter mit 
Strahlwasserhaube

= 1 x Austrittsfilter 
= 2 x Austrittsfilter
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50/60 Hz
SK 3239.500 

� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= mit Standardfilter
= mit Strahlwasserhaube
= mit Standard- und 

Feinfilter

= 1 x Austrittsfilter mit 
Strahlwasserhaube

= 1 x Austrittsfilter 
= 2 x Austrittsfilter

Luftleistung 105 m3/h 

Luftleistung 180 m3/h 
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� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= mit Standardfilter
= mit Strahlwasserhaube
= mit Standard- und 

Feinfilter

= 1 x Austrittsfilter mit 
Strahlwasserhaube

= 1 x Austrittsfilter 
= 2 x Austrittsfilter
= 1 x Dachentlüftung 

3138.000 mit Filter
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= mit Standardfilter
= mit Strahlwasserhaube
= mit Standard- und 

Feinfilter

= 1 x Austrittsfilter mit 
Strahlwasserhaube

= 1 x Austrittsfilter 
= 2 x Austrittsfilter
= 1 x Dachentlüftung 

3138.000 mit Filter

50/60 Hz
SK 3241.500 

Luftleistung 230 m3/h 
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TopTherm Filterlüfter, mit EC-Technologie
Luftleistung 550 m3/h 
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� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= mit Standardfilter
= mit Strahlwasserhaube
= mit Standard- und 

Feinfilter

= 1 x Austrittsfilter mit 
Strahlwasserhaube

= 1 x Austrittsfilter 
= 2 x Austrittsfilter
= 1 x Dachentlüftung 

3138.000 mit Filter

50/60 Hz
SK 3243.500
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ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= mit Standardfilter
= mit Strahlwasserhaube
= mit Standard- und 

Feinfilter

= 1 x Austrittsfilter mit 
Strahlwasserhaube

= 1 x Austrittsfilter 
= 2 x Austrittsfilter
= 1 x Dachentlüftung 

3138.000 mit Filter

50/60 Hz
SK 3244.500 

Luftleistung 700 m3/h 

Luftleistung 900 m3/h 
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= mit Standardfilter
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= mit Standard- und 

Feinfilter

= 1 x Austrittsfilter mit 
Strahlwasserhaube

= 1 x Austrittsfilter 
= 2 x Austrittsfilter
= 1 x Dachentlüftung 

3138.000 mit Filter

50/60 Hz
SK 3245.500, .510
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Dachlüfter

Verwendung des Sockels: 

Wird anstelle des Austrittsfilters 3243.200 der belüftete Sockel als Lufteintritt verwendet, 
so gelten die im Kennlinienfeld angegebenen Widerstandskennlinien wie folgt: 

1 x Sockel belüftet mit Filter

2 x Sockel belüftet mit Filter

1 x Sockel belüftet ohne Filter

Dachlüfter 
Luftleistung 500/525 m3/h 
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60 Hz
SK 3139.100/.110 

� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= ohne Filtermatte (IP 22)
= mit Filtermatte (IP 55)
= 1 x Austrittsfilter 

3243.200 mit Standard- 
und Feinfilter (IP 55)

= 1 x Austrittsfilter 3243.200 
mit Standardfilter (IP 54) 
oder 2 x Austrittsfilter 
3243.200 mit Standard- 
und Feinfilter (IP 55)

= 2 x Austrittsfilter 3243.200 
mit Standardfilter (IP 54)
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50 Hz
SK 3139.100/.110 

� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= ohne Filtermatte (IP 22)
= mit Filtermatte (IP 55)
= 1 x Austrittsfilter 

3243.200 mit Standard- 
und Feinfilter (IP 55)

= 1 x Austrittsfilter 3243.200 
mit Standardfilter (IP 54) 
oder 2 x Austrittsfilter 
3243.200 mit Standard- 
und Feinfilter (IP 55)

= 2 x Austrittsfilter 3243.200 
mit Standardfilter (IP 54)
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Dachlüfter 
Luftleistung 873/965 m3/h 
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60 Hz
SK 3140.100/.110

� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= ohne Filtermatte (IP 22)
= mit Filtermatte (IP 55)
= 1 x Austrittsfilter 

3243.200 mit Standard- 
und Feinfilter (IP 55)

= 1 x Austrittsfilter 3243.200 
mit Standardfilter (IP 54) 
oder 2 x Austrittsfilter 
3243.200 mit Standard- 
und Feinfilter (IP 55)

= 2 x Austrittsfilter 3243.200 
mit Standardfilter (IP 54)
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50 Hz
SK 3140.100/.110 

� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= ohne Filtermatte (IP 22)
= mit Filtermatte (IP 55)
= 1 x Austrittsfilter 

3243.200 mit Standard- 
und Feinfilter (IP 55)

= 1 x Austrittsfilter 3243.200 
mit Standardfilter (IP 54) 
oder 2 x Austrittsfilter 
3243.200 mit Standard- 
und Feinfilter (IP 55)

= 2 x Austrittsfilter 3243.200 
mit Standardfilter (IP 54)

Luftleistung 863/942 m3/h 
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400 V, 60 Hz
SK 3140.140

� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= ohne Filtermatte (IP 22)
= mit Filtermatte (IP 55)
= 1 x Austrittsfilter 

3243.200 mit Standard- 
und Feinfilter (IP 55)

= 1 x Austrittsfilter 3243.200 
mit Standardfilter (IP 54) 
oder 2 x Austrittsfilter 
3243.200 mit Standard- 
und Feinfilter (IP 55)

= 2 x Austrittsfilter 3243.200 
mit Standardfilter (IP 54)
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400 V, 50 Hz
SK 3140.140

� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= ohne Filtermatte (IP 22)
= mit Filtermatte (IP 55)
= 1 x Austrittsfilter 

3243.200 mit Standard- 
und Feinfilter (IP 55)

= 1 x Austrittsfilter 3243.200 
mit Standardfilter (IP 54) 
oder 2 x Austrittsfilter 
3243.200 mit Standard- 
und Feinfilter (IP 55)

= 2 x Austrittsfilter 3243.200 
mit Standardfilter (IP 54)



Luftkühlung

12 Kennlinienfelder Klimatisierung
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�

1100

50/60 Hz
SK 3140.500/.510

� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= ohne Filtermatte (IP 22)
= mit Filtermatte (IP 55)
= 1 x Austrittsfilter 

3243.200 mit Standard- 
und Feinfilter (IP 55)

= 1 x Austrittsfilter 3243.200 
mit Standardfilter (IP 54) 
oder 2 x Austrittsfilter 
3243.200 mit Standard- 
und Feinfilter (IP 55)

= 2 x Austrittsfilter 3243.200 
mit Standardfilter (IP 54)
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460 V, 60 Hz
SK 3140.140

� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= ohne Filtermatte (IP 22)
= mit Filtermatte (IP 55)
= 1 x Austrittsfilter 

3243.200 mit Standard- 
und Feinfilter (IP 55)

= 1 x Austrittsfilter 3243.200 
mit Standardfilter (IP 54) 
oder 2 x Austrittsfilter 
3243.200 mit Standard- 
und Feinfilter (IP 55)

= 2 x Austrittsfilter 3243.200 
mit Standardfilter (IP 54)

Dachlüfter
Luftleistung 963 m3/h 

Dachlüfter, mit EC-Technologie
Luftleistung 1069 m3/h 

Einschublüfter für 482,6 mm (19˝)
Luftleistung 320/480 m3/h 
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� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= 50 Hz
= 60 Hz

50/60 Hz
SK 3340.230, 3341.024, .115, .230, 3342.024, .230, .500, 
3350.115, .230, 3351.230, 3352.230, .500

Drucklüfter für 482,6 mm (19˝)
Luftleistung 320 m3/h 
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50/60 Hz
SK 3144.000, 3145.000

� = Volumenstrom (m3/h)
ΔPst = stat. Druckdifferenz (Pa)

= 50 Hz
= 60 Hz
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Auswahldiagramm 
für Lüfter

� = Volumenstrom (m³/h) 
�v = Verlustleistung (W)

Luft/Luft-Wärmetauscher TopTherm
Spezifische Wärmeleistung 17,5 – 90 W/K, 
Wandanbau mit Regelung
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3248.000 (66 W
/K)

3129.100 (60 W
/K)

3128.100 (45 W/K)

3127.100 (30 W/K)

3126.100 (17.5 W/K)

�V = Verlustleistung (W)
ΔT = Temperaturdifferenz (K)

50/60 Hz
SK 3126.100, 3127.100, 3128.100, 3129.100, 3130.100, 3248.000 

Auswahldiagramm 
für Luft/Luft-Wärmetauscher

 

ΔT = Temperaturdifferenz (K)
Qv = Verlustleistung (W)
qw = spezifische Wärmeleistung (W/K)
A = Schaltschrankoberfläche nach IEC 890 (m2)
k = Wärmedurchgangskoeffizient (W/m2 K)

für Stahlblech k = 5,5 W/m2 K
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5 010152025
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Schaltschrank-Innentemperatur Ti
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35 °C
30 °C
25 °C

Pc = Gesamtkühlleistung [W] 
Tu = Umgebungstemperatur [°C] 

1,30 kW 
SK 3185.030

VX25 Blue e+ Integrationslösung
Leistungsklasse 1300 W (110 – 240 V, 1 ~, 50 – 60 Hz / 380 – 480 V, 3 ~, 50 – 60 Hz)
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Thermoelectric Cooler
Kühlleistung 
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0
10 2015 25 30 35 40 45 50 55
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25Tu

Pc

Ti

Tu = Umgebungstemperatur (°C)
Pc = Gesamtkühlleistung (W)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)

50/60 Hz
SK 3201.200, .300
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-5 0 5 15 20

Tu
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Tu = Umgebungstemperatur (°C)
Ph = Heizleistung (W)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)

50/60 Hz
SK 3201.200, .300

Heizleistung 

Wandanbau-Kühlgeräte TopTherm 
Leistungsklasse 300 W (115/230 V, 1~)
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Tu = Umgebungstemperatur (°C)
Pc = Gesamtkühlleistung (W)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)

50 Hz
SK 3302.300, .310, .100, .110, .200
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Tu = Umgebungstemperatur (°C)
Pc = Gesamtkühlleistung (W)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)
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Wandanbau-Kühlgeräte TopTherm Blue e
Leistungsklasse 500 W (115/230 V, 1~)
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Tu = Umgebungstemperatur (°C)
Pc = Gesamtkühlleistung (W)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)

50 Hz
SK 3303.500, .510, .600, .504, .514
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Tu = Umgebungstemperatur (°C)
Pc = Gesamtkühlleistung (W)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)

60 Hz
SK 3303.500, .510, .600, .504, .514

Leistungsklasse 750 W (115/230 V, 1~, 400 V, 2~)
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Tu = Umgebungstemperatur (°C)
Pc = Gesamtkühlleistung (W)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)

50 Hz
SK 3361.500, .510, .540, .600
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60 Hz
SK 3361.500, .510, .540, .600
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Wandanbau-Kühlgeräte TopTherm Blue e
Leistungsklasse 1000 W (115/230 V, 1~)
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Tu = Umgebungstemperatur (°C)
Pc = Gesamtkühlleistung (W)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)

50 Hz
SK 3304.500, .510, .600, .504
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Tu = Umgebungstemperatur (°C)
Pc = Gesamtkühlleistung (W)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)

60 Hz
SK 3304.500, .510, .600, .504

Leistungsklasse 1500 W (115/230 V, 1~)
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Tu = Umgebungstemperatur (°C)
Pc = Gesamtkühlleistung (W)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)

50 Hz
SK 3305.500, .510, .600, .504 
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Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)

60 Hz
SK 3305.500, .510, .600, .504 
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Wandanbau-Kühlgeräte TopTherm Blue e
Leistungsklasse 2000 W (115/230 V, 1~)
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SK 3328.500, .510, .600, .504 

Tu = Umgebungstemperatur (°C)
Pc = Gesamtkühlleistung (W)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)
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SK 3328.500, .510, .600, .504 

Tu = Umgebungstemperatur (°C)
Pc = Gesamtkühlleistung (W)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)

Leistungsklasse 2500 W (115/230 V, 1~)
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Tu = Umgebungstemperatur (°C)
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Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)

50 Hz
SK 3329.500, .510, .600, .504 
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Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)

60 Hz
SK 3329.500, .510, .600, .504 
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Wandanbau-Kühlgeräte TopTherm Blue e, flach
Leistungsklasse 1500 W (230 V, 1~)
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Tu = Umgebungstemperatur (°C)
Pc = Gesamtkühlleistung (W)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)

50 Hz
SK 3366.500 
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Tu = Umgebungstemperatur (°C)
Pc = Gesamtkühlleistung (W)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)

60 Hz
SK 3366.500 

Leistungsklasse 1500 W (400/460 V, 3~)
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Tu = Umgebungstemperatur (°C)
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Tu = Umgebungstemperatur (°C)
Pc = Gesamtkühlleistung (W)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)
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Wandanbau-Kühlgeräte TopTherm Blue e
Leistungsklasse 1000 W (400/460 V, 3~)
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Tu = Umgebungstemperatur (°C)
Pc = Gesamtkühlleistung (W)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)
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SK 3304.540, .640, .544

Tu = Umgebungstemperatur (°C)
Pc = Gesamtkühlleistung (W)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)

Leistungsklasse 1500 W (400/460 V, 3~)
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Tu = Umgebungstemperatur (°C)
Pc = Gesamtkühlleistung (W)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)

50 Hz
SK 3305.540, .640, .544
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60 Hz
SK 3305.540, .640, .544
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Wandanbau-Kühlgeräte TopTherm Blue e 
Leistungsklasse 2000 W (400/460 V, 3~)
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SK 3328.540, .640, .544

Tu = Umgebungstemperatur (°C)
Pc = Gesamtkühlleistung (W)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)
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Tu = Umgebungstemperatur (°C)
Pc = Gesamtkühlleistung (W)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)

Leistungsklasse 2500 W (400/460 V, 3~)
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Pc = Gesamtkühlleistung (W)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)

50 Hz
SK 3329.540, .640, .544
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60 Hz
SK 3329.540, .640, .544
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Wandanbau-Kühlgeräte TopTherm Blue e
Leistungsklasse 4000 W (400/460 V, 3~)
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Tu = Umgebungstemperatur (°C)
Pc = Gesamtkühlleistung (W)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)
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Tu = Umgebungstemperatur (°C)
Pc = Gesamtkühlleistung (W)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)
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2 kW 
SK 3186.630, .930

Wandanbau-Kühlgeräte Blue e+
Leistungsklasse 1600/2000 W (110 – 240 V, 1 ~, 50 – 60 Hz / 380 – 480 V, 3 ~, 50 – 60 Hz)
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1,6 kW 
SK 3185.530, .830
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Leistungsklasse 2600/4200 W (110 – 240 V, 1 ~, 50 – 60 Hz / 380 – 480 V, 3 ~, 50 – 60 Hz)
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SK 3188.640, .940



Kühlgeräte
24 Kennlinienfelder Klimatisierung

8000

10000

9000

7000

6000

4000

5000

3000

2000

1000

Pc

2520 30 35 40 45 50 6055

Tu

Schaltschrank-Innentemperatur Ti

45 °C
40 °C
35 °C
30 °C
25 °C

Pc = Gesamtkühlleistung [W] 
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5,8 kW 
SK 3189.640, .940

Wandanbau-Kühlgeräte Blue e+
Leistungsklasse 5800 W (380 – 480 V, 3 ~, 50 – 60 Hz)



Kühlgeräte
25Kennlinienfelder Klimatisierung

Dachaufbau-Kühlgeräte TopTherm Blue e
Leistungsklasse 500 W (115/230 V, 1~)
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Tu = Umgebungstemperatur (°C)
Pc = Gesamtkühlleistung (W)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)

Leistungsklasse 750 W (115/230 V, 1~, 400 V, 2~)
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SK 3359.500, .510, .540, .600
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60 Hz
SK 3359.500, .510, .540, .600
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Dachaufbau-Kühlgeräte TopTherm Blue e
Leistungsklasse 1000 W (115/230 V, 1~, 400 V, 2~)
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Leistungsklasse 1100 W (115/230 V, 1~)
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Dachaufbau-Kühlgeräte TopTherm Blue e
Leistungsklasse 1500 W (115/230 V, 1~, 400 V, 2~)
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Leistungsklasse 2000 W (115/230 V, 1~, 400 V, 2~)

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500
20 25 30 35 40 45 50 55 20

25

30

35

40

45

50

55

Tu

Pc

Ti

Tu = Umgebungstemperatur (°C)
Pc = Gesamtkühlleistung (W)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)

50 Hz
SK 3385.500, .510, .540, .600, .640

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500
20 25 30 35 40 45 50 55

20

25

30

35

40

45

50

55

Tu

Pc

Ti

Tu = Umgebungstemperatur (°C)
Pc = Gesamtkühlleistung (W)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)

60 Hz
SK 3385.500, .510, .540, .600, .640



Kühlgeräte
28 Kennlinienfelder Klimatisierung

Dachaufbau-Kühlgeräte TopTherm Blue e
Leistungsklasse 3000 W (400/460 V, 3~)
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Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+
Leistungsklasse 1300 W (110 – 240 V, 1 ~, 50 – 60 Hz / 380 – 480 V, 3 ~, 50 – 60 Hz)
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Klima-Modulkonzept Kühlmodul Blue e
Leistungsklasse 1500 W (230 V, 1~)
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Tu = Umgebungstemperatur (°C)
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Leistungsklasse 1500 W (400/460 V, 3~)
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Klima-Modulkonzept Kühlmodul Blue e
Leistungsklasse 2500 W (230 V, 1~)
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Wandanbau-Luft/Wasser-Wärmetauscher
Leistungsklasse 300 W
Wasserführende Teile: Kupfer/Messing (Cu/CuZn) 
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Leistungsklasse 600 W
Wasserführende Teile: Kupfer/Messing (Cu/CuZn)
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Wandanbau-Luft/Wasser-Wärmetauscher
Leistungsklasse 1250 W 
Wasserführende Teile: Kupfer/Messing (Cu/CuZn)
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Leistungsklasse 7000 W 
Wasserführende Teile: Kupfer/Messing (Cu/CuZn)
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Wandanbau-Luft/Wasser-Wärmetauscher
Leistungsklasse 500 W 
Wasserführende Teile: Kupfer/Messing (Cu/CuZn)
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Wandanbau-Luft/Wasser-Wärmetauscher
Leistungsklasse 1000 W 
Wasserführende Teile: Kupfer/Messing (Cu/CuZn)
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Wandanbau-Luft/Wasser-Wärmetauscher
Leistungsklasse 1000 W 
Wasserführende Teile: Edelstahl (1.4571)
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Wandanbau-Luft/Wasser-Wärmetauscher
Leistungsklasse 2000 W 
Wasserführende Teile: Kupfer/Messing (Cu/CuZn)
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Wandanbau-Luft/Wasser-Wärmetauscher
Leistungsklasse 3000 W 
Wasserführende Teile: Kupfer/Messing (Cu/CuZn)
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Wandanbau-Luft/Wasser-Wärmetauscher
Leistungsklasse 2500 W 
Wasserführende Teile: Edelstahl (1.4571)
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Wandanbau-Luft/Wasser-Wärmetauscher
Leistungsklasse 5000 W 
Wasserführende Teile: Kupfer/Messing (Cu/CuZn)
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Wandanbau-Luft/Wasser-Wärmetauscher HD
Leistungsklasse 600/1200 W 
Wasserführende Teile: Kupfer/Messing (Cu/CuZn)
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Wandanbau-Luft/Wasser-Wärmetauscher
Leistungsklasse 4000 W 
Wasserführende Teile: Edelstahl (1.4571)
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Dachaufbau-Luft/Wasser-Wärmetauscher
Leistungsklasse 2500 W 
Wasserführende Teile: Kupfer/Messing (Cu/CuZn)
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Dachaufbau-Luft/Wasser-Wärmetauscher
Leistungsklasse 1875 W 
Wasserführende Teile: Edelstahl (1.4571)
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Dachaufbau-Luft/Wasser-Wärmetauscher
Leistungsklasse 4000 W 
Wasserführende Teile: Kupfer/Messing (Cu/CuZn)
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Dachaufbau-Luft/Wasser-Wärmetauscher
Leistungsklasse 3000 W 
Wasserführende Teile: Edelstahl (1.4571)
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Liquid Cooling Package
Leistungsklasse 10 kW, LCP Rack Industrie 
Wasserführende Teile: Kupfer/Messing (Cu/CuZn)
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Pumpenkennlinien 
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Chiller TopTherm
Leistungsklasse 1 – 6 kW
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50 Hz bei Tu = 32 °C  
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Leistungsklasse 1 – 2,5 kW, Wandanbau
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Chiller TopTherm
Leistungsklasse 8 – 40 kW
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Blue e+ Chiller
Leistungsklasse 2,5 kW 
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Leistungsklasse 4,0 kW 
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Blue e+ Chiller
Leistungsklasse 5,5 kW 
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Schaltschrank-Heizungen ohne Lüfter 
Heizleistung 230 V
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Schaltschrank-Heizungen mit Lüfter 
Heizleistung 230 V, 50/60 Hz
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