
S164

S0661

S0732

mm inch mm inch A Code kg

12 1/2” 12 1/2” 24,1 692352N

0,18
12 1/2” 16 5/8“ 24,1 692362N

16 5/8” 12 1/2” 22 638703N

16 5/8” 16 5/8” 22 692372N

Code

d l A B ø De

mm mm mm mm mm

10 669112 675712 14 36 11 18

12 669122 675722 16 40 12 20

(1/2") 686022 683802 16 40 12 20

14 669132 675732 18 44 13 20

16 669142 675742 20 48 14 24

18 669152 675752 22 52 15 26

20 669162 675762 24 56 16 28
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S0732

Part./Art.

Réf. S0661

Part./Art./Réf.

S0662

Part./Art./Réf.

S0678 - S0680

Part./Art.

Réf. S0903

Codice esteso per ordine = Part. + Code

Best Seller

Standard

A richiesta: può essere richiesta una quantità 

minima.Consultare il nostro Customer Service 

per la disponibilità.  

Supporti  Guide - Prodotto

Part.

Part.

Morsetto a croce

Morsetto a croce con Quick-Set

• Impiego Part. S0661

• Impiego Part. S0732

Versione senza manopole

Versione con manopole

Molla di posizionamento

Ø perno d1

Ø perno d2con molla Peso

- Molla di posizionamento rapido su uno dei due perni.

- Materiale: morsetto e manopole in Poliammide rinforzata

  PA FV (nera).

  Tiranti ad occhio in acciaio inox austenitico.

- Coppia max di serraggio consigliata: 2 Kgm.

- Confezione: 50 pezzi.

Ø  perno

Senza Con

manopole manopole

- Materiale: morsetto in acciaio inox austenitico.

  Manopola in polipropilene rinforzato (grigio).

- Coppia max di serraggio consigliata: 1 Kgm (con manopola)

  2 Kgm (con vite).

- Confezione: 24 pezzi.


