
www.saia-burgess.com saia-burgess Kontroll Komponenten28 | 29

KOP.J
Zeitrelais

Elektronisch 22,5 mm

KOP.J
Charakteristik

Montageart

Abmessung (mm)

Zeitfunktionen*

Zeitbereiche

Ausgänge

Speisespannung

Vorzugssortiment

Bestellnummern Charakteristik

� Multizeitbereich 1 s...60 h
� Speisespannung 24...48 VDC und 24...240 VAC

KOP111J7MWVPN00 Ansprechverzögert

KOP112J7MWVPN00 Rückfallverzögert

KOP160J7MWVPN00 Universalfunktionen 111/112/116/121/122/123/142 + Ein-/Aus-Funktion

KOP170J7MWVPN00 Asymmetrischer Impulsgeber

* 11: ansprechverzögert; 12: rückfallverzögert; 16: ansprech- und rückfallverzögert; 21: Wischrelais einschaltwischend;
22: Wischrelais ausschaltwischend; 23: Impulsumformer; 24: Impulsgeber; 42: Blinkrelais; 28: Watch-Dog;
31/70: asymmetrischer Taktgeber; 51: Stern-Dreieck-Relais; 19: rückfallverzögert nach Ausfall der Speisespannung

■ 22,5 mm
■ Mono- oder Multifunktion
■ hohe Störfestigkeit

■ Aufbau
■ schnappbar auf DIN-Tragschiene 35 mm

22,5 x 75 x 109

11, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 51

12 Zeitbereiche, 0,05 s bis 60 h

1 Relais als Umschalter, 250 VAC, 8 A

24…48 VDC oder 24…240 VAC, 50/60 Hz
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Technische Daten
Zeitbereiche 0,05...1 s 0,05...1 min 0,05...1 h

0,15...3 s 0,15...3 min 0,15...3 h
0,5...10 s 0,5...10 min 0,5...10 h
1,5...30 s 1,5...30 min 3...60 h 
(Multiversionen: Zeitbereich und Funktion frontseitig wählbar durch Schraubendreher)

Einstellgenauigkeit ±5% des Zeitbereich-Endwertes (tmax.)
Wiederholgenauigkeit ±0,2% des eingestellten Wertes
Wiederbereitschaftszeit 50 ms
Speisespannung 24...48 VDC oder 24...240 VAC, 50/60 Hz (Doppelspannung)
Spannungstoleranz ±2% (DC), –1%/+1% (AC)
Leistungsaufnahme 1,5 W (DC) oder 1,5 VA (AC)
Einschaltdauer 100%
Impulssteuerung Speisespannungsbereich, Strom 1 mA, Dauer des Steuerimpulses >50 ms (AC), >30 ms (DC),

Pause >55 ms (DC)
Ausgang 1 Relais als Umschalter, Zustandanzeige durch LED
Schaltleistung U = 440 VAC, Ith = 8 A, P = 2000 VA

3 A/250 VAC (AC 15), 3 A/440 VAC (AC 14) oder 1 A/24 VDC (DC 13) gemäss IEC
Isolationseigenschaft 2 kVAC/50 Hz Prüfspannung gemäss VDE 0435 und 6 kV 1,2/50 ms Stossspannung gemäss EN 60947-5-1

zwischen sämtlichen Ein- und Ausgängen
EMV/Störfestigkeit Stossspannungsfestigkeit der Speisespannung gemäss IEC 1000-4-5: 4 kV 1,2/50 ms

Burst gemäss IEC 1000-4-4: 6 kV 6/50 ns
ESD gemäss IEC 1000-4-2: bei Kontakt 8 kV, in Luft 8 kV
Elektromagnetisches HF-Feld gemäss IEC 801-3 und leitungsgeführtes elektromagnetisches HF-Signal
gemäss IEC 801-6: Niveau 3

EMV/Emissionen Elektromagnetische Felder gemäss EN 55022, Klasse B
Sichere Trennung gemäss VDE 106, Teil 101
Schutzklasse Gehäuse (case) IP 40, Klemmen IP 20
Approbationen UL, C-UL
Umgebungstemperatur offen –20°C bis +60°C

gekapselt –20°C bis +45°C
Anschlüsse Schraubklemmen für 1 x 0,5 mm2 oder 2 x 2,5 mm2 (eindrahtig) oder 2 x 1,5 mm2 (mehrdrahtig mit

Aderendhülse), AWG 14...20, mit Zweikammersystem, Schrauben M3.5 für Pozidrive Nr. 2 (Philips) und
Schlitz Nr. 2, geeignet für Bohrschrauber (max. 1,2 Nm ), Fingerschutz gemäss VDE 0106

Montageart Aufbau: Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene 35 mm oder Schraubbefestigung mit Adapter (Zubehör)
und 2 Schrauben M4, Montagelage beliebig

KOP.J



Technische Daten
Anschluss-

schema

KOP.J

Funktionsanzeige durch LED

Ansprechverzögert (111)

Rückfallverzögert (112)

Wischrelais ausschaltwischend (122)

Impulsumformer (123)

Impulsgeber (124)

Blinkrelais mit Impuls beginnend (142)

Stern-Dreieck-Relais (251)

Wischrelais einschaltwischend (121)

Ansprech- und rückfallverzögert (116)

Blinkrelais mit Pause beginnend (141)Ansprechverzögert mit Impulsansteuerung (118)

Wischrelais einschaltwischend mit Impulsansteuerung (128) «Watch Dog»

Mit Steuerung der Speisespannung und mit Pause beginnend (131) Mit Steuerung der Speisespannung und mit Impuls beginnend (132)

Mit Impulssteuerung und mit Pause beginnend (133) Mit Impulsansteuerung und mit Impuls beginnend (143)

1) Für die Impulsansteuerung kann auch eine andere Spannung als die Speisespannung verwendet wer-
den, zum Beispiel A1-A2=230 VAC und B1-A2=24 VDC.

KOP 160: Universal-Zeitrelais
mit 10 Zeitbereichen und 8 Funktionen (111, 112, 116, 121, 122, 123, 124, 142)
sowie Ein-/Aus-Funktion für Inbetriebnahme und Unterhalt

Ein-Funktion Aus-Funktion – Ausgang im Ruhezustand, kein Zeitablauf

– Ausgang im Ruhezustand, Zeit läuft

– Ausgang im Arbeitszustand, kein Zeitablauf

– Ausgang im Arbeitszustand, Zeit läuft
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KOP.J

Baureihe KOP

Funktion 111 Ansprechverzögert
112 Rückfallverzögert
116 Ansprech- und rückfallverzögert
118 Ansprechverzögert mit Impulsansteuerung
121 Wischrelais einschaltwischend
122 Wischrelais ausschaltwischend
123 Impulsumformer
124 Impulsgeber
128 Wischrelais einschaltwischend mit Impulsansteuerung «Watch Dog»
141 Blinkrelais mit Pause beginnend
142 Blinkrelais mit Impuls beginnend
160 Universalzeitrelais
170 Asymmetrischer Impulsgeber
251 Stern-Dreieck-Relais

Gehäuse J7 6 Klemmen

Zeitbereiche BA 0.05...1 s GA 0.05...1 min NA 0.05...1 h
CA 0.15...3 s HA 0.15...3 min PA 0.15...3 h
EA 0.5...10 s KA 0.5...10 min RA 0.5...10 h
FA 1.5...30 s LA 1.5...30 min WA 3...60 h

MW Multizeitbereich 0,05 s...60 h

Speisespannung VP 24...240 VAC und 24...48 VDC
M1 12 VDC
E9 346...440 VAC, (ohne UL-Approbation)
VA 24...240 VAC/VDC

NOO

Zubehör CJ260 Adapter für Schraubbefestigung

Bestellnummern

Massbilder
Zeitrelais Adapter für Schraubbefestigung

Technische Daten


